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1. PREZENTARE GENERAL�

LEXYS PRO este un regulator electronic destinat controlului automat al generatoarelor (G).
El cuprinde deja toate func�iile necesare astfel �nc�t s� poat� fi adaptat la orice tip de generator.
Pe scurt:

 Include toate accesoriile de care este nevoie în general pentru constituirea unui
panou de control automat excelent (instrumente de m�surare, �nc�rc�tor de baterie de
la re�ea, alarm� de 115 dB, cronometru orar, ceas cu sursa de alimentare autonom�
timp de 10 ani). Poate fi alimentat fie l a 12, fie la 24 V.

 Cite�te �i afi�eaz�: 3 tensiuni ale re�elei, 3 tensiuni ale generatorului, 3 curen�i de
operare, puterea activ�, puterea reactiv�, factorul de sarcin�, frecven�a, succesiunea
fazelor, tensiunea bateriei, curentul debitat de �nc�rc�torul bateriei, nivelul
combustibilului diesel, temperatura apei, presiunea uleiului.

 Fiecare m�sur�toare este utilizat� pentru controlul automat, protec� ia generatorului
sau diagnosticare.

 Este prev�zut cu un  microterminal destinat program�rii/diagnostic�rii ( ecran LCD cu
2 x 16 caractere + 4 taste) care permite un dialog facil cu operatorul (în 4 limbi),
precum �i cu  3 afi�aje numerice cu leduri foarte u�or de citit pentru indicarea  celor 3
faze �n acela�i timp.

 Gestioneaz� toate alarmele necesare: presiunea � i temperatura uleiului, nivelul �i
temperatura apei, nivelul combustibilului diesel, curea ua de transmisie a dinamului,
rpm, starea curent  a bateriei, starea �nc�rc�torului bateriei, starea contactorului de
alimentare, starea senzorului analogic:  De asemenea, instalatorul poate configura 4
intr�ri programabile pentru a îndeplini orice cerin�� special�.

 LEXYS PRO prezint� ie�iri pentru: contactorul la re�ea, contactorul la generator
(contacte separate), motorul de pornire, ventilul solenoid de combustibil; 4 ie�iri
programabile pilot: oprire electromagnet, control rpm sc�zut, bujii incandescente,
corp de �nc�lzire, pomp� alimentare diesel, telesemnalizare.

 Este echipat cu memorie permanent   (nevolatil�) atunci c�nd urm�toarele activit��i
de sistem sînt înregistrate (cu dat� �i or�): evenimente /incidente automate (inclusiv
durata �i energia debitat�), si orice defec�iune. Gestioneaz�, de asemenea, un program
complet �i clar de �ntre�inere pentru motorul diesel.

 Port RS232 furnizat ca standard. RS485 sau CAN bu s (sistem de transfer al datelor)
sînt disponibile la cerere. Posibilitate de control de la distan�� cu ajutorul unui
computer (software †ul poate fi desc�rcat de pe website † ul nostru).

 Posibilitate de extindere gra�ie panourilor op�ionale �ncorporate sa u poate fi adaptat
conform cerin�elor specifice ale clien�ilor.

 Închis într-o carcas� robust� �i compact� de metal echipat� cu tablouri de conexiune
deta�abile a�ezate toate pe aceea�i parte.

Prin urmare, panoul de control automat LEXYS PRO este foarte si mplu �i necesit 
doar 2 ¥ntrerup toare pentru reƒea / generator, transformatoare de curent pentru
indicarea curentului debitat �i un buton de urgenƒ  (EMERGENCY) (a se consulta
schema din Anex ).

Putem, de asemenea, s� arunc�m o privire preliminar  �i asu pra butoanelor de control �i a
regimurilor de func�ionare ale dispozitivului LEXYS PRO. Urm�toarele paragrafe cuprind o
prezentare mai detaliat� a acestora. Exist� 4 regimuri de func�ionare. Pentru selectarea
acestora se utilizeaz� urm�toarele taste: OFF, MANUAL, AUTO, �i TEST.

„n momentul �n care este pus �n fun�iune, LEXYS PRO intr� � n regimul OFF �i ac�ioneaz�
contactorul de alimentare de la re�ea. Motorul diesel este oprit iar alarmele s�nt blocate.
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Afi�ajul numeric r�m�ne �nchis �n timp ce ledurile se mnaleaz� starea curent� �n care se
g�se�te re�eaua �i generatorul . Ap� sa�i tasta MANUAL pentru a aprinde  afi�ajul numeric. „n
acest moment se poate porni sau opri motorul diesel ( butoanele START �i STOP) �i se poate
activa sau dezactiva contactorul de alimentare de la re�ea �i cel de a limentare de la generator
(butoane corespunz�toare conta ctorului de re�ea sau de generator: ap�sa�i pentru cuplare,
ap�sa�i �nc� o data pentru decuplare). Contactorul corespunz�tor aliment�rii de la generator
poate fi cuplat doar dac� generatorul func�ioneaz� �n regim sta�ionar ( ledul GS OK este
aprins), iar contactorul corespunz�tor aliment�rii de la re�ea poate fi cuplat doar atunci c� nd
exist� alimentare , chiar dac� aceasta nu este bun� .

Ac�iona�i tastele INC (s�geat� �n su s) �i DEC (s�geat� �n jos) pentru a selecta mesajele de pe
monitorul LCD care arat� starea �n care se afl� �n momentul respectiv sistemul, re�eaua de
alimentare �i generatorul, sau pentru programare. „n regimul MANUAL, toate suprasarcinile
sînt active. În cazul unei defec�iuni, se decla n�eaz� o alarm� sonor� �i, dac�  este necesar,
motorul diesel este oprit (imediat sau dup� r�cire: a se vedea tabelul referitor la
DEFEC»IUNI). Cauza defec�iunii este stocat� �n memorie �mpreun� cu data �i ora, �i este
afi�at�  pe LCD.

Ap�sa�i tasta ENTER pentru a deconecta sirena, ap�sa�i ESCAPE timp de 1 secund� pentru a
reseta defec�iunea (o �nregistrare a defec�iunii respective este arhivat� �n memorie).
Suprasarcinile pot fi selectate �i decuplate de la tastatur� (este nec esar� o parol�), sau printr -o
comand� extern� (regimul SUPERMANUAL).

Ap�sa�i tasta AUTO pentru a trece pe control automat; acest control const� �n principal în
urm�toarele: dac� alimentarea se �ncadreaz� �n limitele specificate, contactorul pentru
alimentare de la re�ea se cupleaz�. Da c� alimentarea  nu se �ncadreaz� �n limite, contactorul
respectiv se decupleaz� imediat iar, la �ncheierea perioadei de timp programate
corespunz�toare unei c�deri a re�elei (engl. MAINS DROP), generatorul porne�te. Motorul
diesel parcurge apoi un timp programabil de �nc�lzire (engl. WARM UP). Dac� este necesar,
la �nceput se va merge pentru un timp la RPM sc�zut (engl. LOW RPM). Dac� parametrii
electrici ai generatorului se �ncadreaz� �n parametrii specifica�i, se cupleaz� contactorul
pentru alimentare de la generator . Cînd revine alimentarea, dup� �nt�rzierea programat� (engl.
MAINS RETURN), serviciul este transferat  re�elei de alimentare, iar motorul diesel continu�
s� func�ioneze pentru perioada de timp programat� pentru r�c ire (engl. COOLING TIME).
Dac� nu se reu�e�te pornirea (dup� un anumit num�r de �ncerc�ri, cu cicluri reglabile de
�ncerc�ri -pauze), se declan�eaz� o alarm�. Ca �n cazul tuturor alarmelor , în regimul AUTO,
informa�iile referitoare la orice ac�iune automat�  sînt stocate în memorie: ora/data la care a
�nceput �i s -a terminat incidentul, cauza incidentului respectiv, energia total� debitat� �n
timpul incidentului.

Consumurile de putere specifice pot for�a re�eaua de alimentare sau generatorul.

Ap�sa�i butonul TEST pentru a porni motorul diesel, care merge continuu, preg�tit pentru a
prelua func�ionarea �n cazul unei defec�iuni de alimentare.
Testul automat poate fi programat dup� cum urmeaz�: timp ini� ial, durat�, regularitate ( la cîte
zile se realizeaz�  testul).

LEXYS PRO poate fi programat în orice regim de operare iar efectul este imediat. Nu
programaƒi dispozitivul înainte de a citi întregul manual.

Prezentarea de mai jos se refer� la versiunea standard a dispozitivului LEXYS  PRO, f�r�
panouri de EXTINDERE a func�iilor . Dac� se instaleaz� un panou de extindere sau dac� a�i
achizi�ionat o versiune sepcial�, v� rug�m s� consulta�i anexa �n care s�nt prezentate
diferen�ele.
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PANOUL FRONTAL

De la st�nga la dreapta �i de sus �n jos:

Led Motor Diesel
Led Avarie Diesel

Leduri pt. Stare OK Contactor la Generator/Re�eaua de alimentare

Led Aprins pentru Generator OK Deschis/�nchis re�ea TLR (numai manual)
Led Aprins pentru Re�ea Alimentare OK Deschis/„nchis tast� TLG

Afi�aj Numeric Luminos de 14 mm pentru M�sur�tori

Tensiune Re�ea Alimentare, RS      Tensiune Generator, RS    Curent, R      Frecven�� Generator
Tensiune Re�ea Alimentare, ST      Tensiune Generator, ST    Curent, S      Tensiune Baterie
Tensiune Re�ea Alimentare, TR      Tensiune Generator, TR    Curent, T      Curent „nc�rc�tor Baterie

4 led-uri pentru m�sur�torile selectate: re�ea (MAIN), generator (GENERATING SET), amperaj
(AMPERE), baterie (Hz/BATT)

Tast� de selectare m�sur�tori afi�ate (sau transfer �n regimul programabil)

Ecran alfanumeric: DIAGNOSTICARE/PROGRAMARE (engl. DIAGNOSTIC/PROGRAMMING)

Respingere (sau resetare �n caz de defec�iune): FAILURE; RESET; ESCAPE
Plus: INC

Modificarea valorii activate: PROGRAM

Acceptare (sau Oprire Siren�): TACIT, ENTER
Minus: DEC

Activare oprire de urgen��: BLOCK

STOP/START: butoane �i led -uri pentru pornirea/oprirea motorului diesel (numai manual)
Led pentru rezerv� combustibil
Led pentru lips� combustibil

Led-uri �i butoane de selectare a regimului de func�ionare :
Regim de func�ionare: OPERATION MODE
Închis (OFF), manual (MANUAL), automat (AUTOMATIC), testare (TEST)

DIAGNOSTICARE (engl. DIAGNOSTICS)
Ap�sa�i butonul ESCAPE pentru a intra �n meniul principal. Ap�sa�i butoanele Plus (INC)
sau Minus (DEC) pentru a selecta valoar ea dorit�

PROGRAMARE (engl. PROGRAMMING)
Selecta�i programul de stabilire a parametrilor care ac�ioneaz� asupra celor 4 butoane, �i
anume:
- ESCAPE: accesa�i meniul ddin partea superioar� (din st�nga)
- ENTER: accesa�i meniul din partea inferioar� (din p artea dreapta)
- INC: arat� informa�ia urm�toare (sus)
- DEC: arat� informa�ia anterioar� (jos)
Ap�sa�i ENTER pentru a introduce valoarea modificat�. Utiliza�i butoanele INC/DEC pentru
a regla valoarea �i ap�sa�i STORE pentru stocare în memorie.
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3. CONTROALE �I SEMNALE

Taste de selectare a REGIMULUI DE FUNC»IONARE

Închis (OFF) Totul este oprit, cu excep�ia contactorului pentru re�ea �i a
înc�rc�torului bateriei

Manual (MANUAL) Ac�ionarea automat� a diverselor componente
Automat (AUTOMATIC) Controlul automat al generatorului

Testare (TEST) La fel ca �i la AUTOMATIC, �ns� �n timp ce generatorul merge

Dispozitivul se afl� permanent sub tensiune, chiar �n regimul OFF (�nchis) (alimentarea cu
energie a bateriilor poate fi �ntrerupt� doar cu ajutorul unui �ntrerup�tor aflat la exteriorul unit��ii
de control). Cînd dispozitivul NU ESTE SUB TENSIUNE sau în regim OFF, contactorul pentru
re�ea este activat necondi�ionat .

Consulta�i capitolul UTILIZARE pentru mai multe detalii.

Taste de AC»IONARE MANUAL¿

Contactor pentru alimentare la re�ea
închis/deschis (MAINS POWER
CONTACTOR ON/OFF)

Cupleaz�/decupleaz� contactorul pentru re�ea

Contactor pentru alimentare la generator
închis/deschis (GENERATOR POWER
CONTACTOR ON/OFF)

Cupleaz�/decupleaz� contactorul pentru generator

Pornire motor diesel (START DIESEL
ENGINE)

Atunci c�nd este ap�sat�, activeaz� motorul de pornire

Oprire motor diesel (STOP DIESEL) Opre�te motorul diesel

Aceste 4 taste sînt activate doar în regimul MANUAL

Butoanele corespunz�toare contactoa relor pentru alimentare de la re�ea �i, respectiv, generator
s�nt de tipul APAS¿/APAS¿ (se apas� pentru cuplare �i se apas� din nou pentru decuplare) �i
s�nt interblocabile. Contactorul pentru alimentare de la re�ea este cuplat dac� exist� tensiune de
alimentare, chiar dac� aceasta nu este cea corespunz�toare . Contactorul pentru alimentare de la
generator se activeaz� doar dac� parametrii electrici ai generatorului s�nt corec�i. Led -urile
corespunz�toare celor dou� contactoare indic� starea curent�, real� a  acestora, a�a cum este citit�
de contactele auxiliare ale contactoarelor pentru alimentare de la re�ea/generator. Dac� un
contactor func�ioneaz� defectuos, LEXYS PRO declan�eaz� o alarm� �i (�n cazul regimului
AUTOMAT) �ncearc� s� execute func�ia oricum.

Butonul START activeaz� imediat motorul de pornire 1 �i aceast� opera�ie este preluat� de
ventilul solenoid de combustibil (engl. EVC) ; dac� motorul diesel nu poerne�te, se decupleaz�
dup� 30 secunde de la ap�sarea butonului.
Cînd motorul diesel �ncepe s� func�ioneze (datorit� tensiunii de la dinam sau de la generator), led
† ul corespunz�tor (RUN LED) se aprinde �i motorul de pornire este deconectat (chiar dac�
butonul START este �nc� ap�sat).

Pe parcursul etapelor iniƒiale ale fiec rei porniri, LEXYS PRO  execut  un test de baterie.
Dac  bateria nu este ¥nc rcat , LEXYS PRO declan�eaz  o alarm  �i am¥n  pornirea 2.
1 Dac� ie�irea  (func�ia) Bujie Incandescent� (engl. GLOW PLUG) a fost programat�, bujiile incandescente se activeaz�  (pentru
perioada de timp setat�)  �n momentul �n care butonul START este ap�sat prima dat�. Monitorul LCD arat� cronometrul
corespunz�tor bujiilor. C�nd timpul reglat atinge valoarea 0, se poate cupla motorul de pornire ap�s�nd din nou butonul START.
Dac� butonul START se apas� din  nou �nainte de scurgerea timpului programat, se sare peste aceast� faz�.
2 Se poate �ncerca o pornire de urgen�� (un bypass test al bateriei) �in�nd �n jos butonul MANUAL �i ap�s�nd �n acela�i timp
butonul START.
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Butonul STOP deconecteaz� ventilul solenoi d de combustibil (engl. FSV)  �i activeaz� func�ia
(ie�irea) stop electromagnet (engl SEM), dac� aceast� oprire a fost programat� �nainte. Aceast�
ie�ire se men�ine activ� pe parcursul �ntregului ciclu de oprire �i pentru �nc� 10 secunde.
SELEC»IE BUTON M¿S UR¿TORI

Acest buton este utilizat pentru cele 3 afi�aje de m�sur�tori prev�zute cu led -uri. De fiecare dat�
c�nd este ap�sat acest buton, sistemul afi�eaz� urm�torul grup de m�sur�tori. Cele 4 led -uri
conectate la acest buton indic� m�sur�torile afi�ate:

M�SUR�TORI AFI�ATE
Led tensiune reƒea

(MAINS VOLTAGE LED)
Led tensiune generator

(GE VOLTAGE LED)
Led amperaj

(AMPERES LED)
Led Hz/baterie

(HZ/BATTERY LED)
1 Tensiune re�ea RS Tensiune generator RS Curent func�ie (serviciu) R Frecven�� generator
2 Tensiune re�ea ST Tensiune generator ST Curent func�ie (serviciu) S Tensiune baterie
3 Tensiune contactor

pentru re�ea
Tensiune contactor pentru

generator
Curent func�ie (serviciu) T Curent �nc�rc�tor

baterie

Comutarea de la TENSIUNE RE»EA la TENSIUNE GENE RATOR �i invers are loc automat �n
momentul �n care se opre�te sau porne�te generatorul. Curen�ii care dep��esc 999A s�nt afi�a�i �n
kA, �n formatul ˜X.XX¯. Trebuie menƒionat c  aceste m sur tori se por afi�a �i pe
monitorul LCD3 �i c  pe parcursul program  rii, tasta funcƒioneaz  ca buton SHIFT .

Orice modificare la set�rile dispozitivului de m�surare poate fi realizat� cu ajutorul tastaturii (�n
orice regim de func�ionare), regl�nd constantele de calibrare corespunz�toare (prin comparare cu
un dispozitiv prob�) �n regimul PROGRAMARE/INSTALARE/CALIBRARE (engl.
PROGRAMMING/INSTALLER /CALIBRATION).

Butoanele de DIAGNOSTICARE/PROGRAMARE

Introducere (ENTER) Accept� alegerea f�cut� �i „NHIDE SIRENA
Ie�ire (ESCAPE) Respinge alegerea sau reseteaz� �n caz de def ec�iune
Plus (INCrease) Avanseaz� prin meniu sau m�re�te valoare unui parametru

Minus (DECrease) Merge �napoi �n meniu sau mic�oreaz� valoarea unui parametru

Aceste 4 butoane pot fi utilizate pentru a indica STAREA sistemului �i pentru a realiza
PROGRAMAREA (a se vedea schema STRUCTURA MENIULUI) prezentat� mai jos.

Parametrii programabili pot fi organiza�i �ntr -o structur� arbore (a se vedea schema
STRUCTURA MENIULUI) �i pot fi accesa�i �i ajusta�i datorit� unui mecanism similar cu cel al
unui telefon mobil utiliz�nd cele 4 taste ENTER, ESCAPE, INC ˙I DEC. Utiliza�i tastele
INC/DEC pentru a ajunge la pagina dedicat� PROGRAM¿RII. Ap�sa�i tasta ENTER pentru a
intra4 �i selecta meniul dorit, folosindu -v� de butoanele INC/DEC.  Ap�sa�i ENTER din nou
pentru a intra �n meniu. Utiliza�i butoanele INC/DEC pentru selec�ia parametrului dorit.
Pentru a modifica parametrul selectat, ap�sa�i �nc� o dat� ENTER (led -ul PREG¿TIT (engl.
READY) clipe�te pentru a ar�ta c� a�i ajuns �n regimul de ajustare a valorilor (engl. VALUE
ADJUSTMENT MODE)) �i regla�i valoarea cu ajutorul butoanelor INC/DEC 5. Ap�sa�i din nou
ENTER pentru a memora noua valoare (led -ul READY se �nchide). Selecta�i un nou parametru
sau �ntoarce�i -v� la meniul principal ap�s�nd de mai multe ori tasta ESCAP E.
3 LEXYS PRO poate s� afi�eze multe alte m�sur�tori pe monitorul LCD (ex. puterea debitat�, curen�ii maximi, temperatura apei,
presiunea uleiului, etc.): a se vedea paragraful DIAGNOSTICARE/PROGRAMARE
4 Vice versa, pentru a ie�i, ap�sa�i ESCAPE
5 Butoanele INC/DEC s�nt prev�zute cu func�ia auto -repetare (care se declan�eaz� dup� 8 secunde). Pentru a realiza mai repede
reglarea, ap�sa�i butonul MEASUREMENTS, ap�s�nd �n acela�i timp tastele INC sau DEC.
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Aproape to�i parametrii s�nt proteja�i de PAROL¿. P entru ajustarea acestor parametri, mai
�nt�i introduce�i PAROLA INSTALATORULUI (****). Dup� ce a�i terminat programarea,
este recomandabili s� schimba�i parola pentru a pre�nt�mpina realizarea accidental� de
modific�ri nedorite ale parametrilor de c�tre ut ilizator. Cei mai sensibili parametri
(parametrii produc�torului) s�nt proteja�i printr -o parol� variabil� �i pot fi accesa�i doar de
c�tre produc�tor.

Unii dintre parametri sînt lega�i �ntre ei (de exemplu, la stabilirea intervalului admisibil de
tensiune debitat� de c�tre generator, tensiunea minim� trebuie s� fie mai mic� dec�t cea
maxim�); �n caeste situa�ii, unitatea de control nu permite ajust�ri neconcordante �i refuz�
cre�terea sau sc�derea valorii parametrului.

Programarea poate fi afi�at� sau mo dificat� �n timpul oric�rui regim de func�ionare. Toate
modific�rile au efect imediat �i s�nt activate, cunosc�ndu -se foarte bine c� erorile de
programare conduc la neconformit��i �n operare .

Parametrii s�nt stoca�i �ntr -o memorie neolatil� (ei nu s�nt �t er�i �n momentul �n care este
deconectat dispozitivul de control). Atunci cînd dispozitivul este conencat, microprocesorul
verific� validitatea datelor �i, dac� g�se�te o eroare, cere permisiunea de a re�nc�rca
parametrii ini�iali (set�rile ini�iale din fa bric�). „n acest caz, dup� re�nc�rcare este necesar s�
se verifice conformitatea cu respectiva instalare: de aceea, se recomand� s� se noteze set�rile
adoptate la instalare.

LEDURILE DE PE PANOUL DE COMAND�

Funcƒionare motor diesel (DIESEL
ENGINE RUNNING)

Arat� c� motorul diesel merge independent

Alimentare OK (MAINS OK) Arat� c� alimentarea de la re�ea este corespunz�toare
Generator OK (GENERATOR OK) Arat� c� generatorul este corespunz�tor (din punct de vedere electric)

Sarcin  pe reƒea (LOAD ON MAIN S) Contactorul pentru alimentare la re�ea este conectat 6

Sarcin  pe generator (LOAD ON GE) Contactorul pentru alimentare la generator este conectat
Combustibil diesel (DIESEL FUEL) Rezervor combustibil diesel gol sau rezerv� combustibil

Defecƒiune motor diesel
(DIESEL ENGINE MALFUNCTION)

Defec�iune mecanic� �n desf��urare

Defecƒiune ¥n desf �urare
(MALFUNCTION IN PROGRESS)

Semnal cumulativ

Oprire (SHUTDOWN) Butonul de Oprire de Urgen�� ap�sat
Programare (PROGRAM) Dispozitivul se afl� �n regim AJUSTARE  VALORI PARAMETRI

M sur tori (MEASUREMENTS) ¶ 4 led-uri Indic� ce arat� cele trei afi�aje numerice
Utilizator (USER) Pentru aplica�ii la comand�, solicitate de client

Led-urile ofer� doar informa�ii rezumative, u�or de �n�eles, asupra st�rii dispozitiv ului.

Informa�ii detaliate s�nt furnizate prin mesaje specifice pe monitorul LCD.
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4. UTILIZARE

4.1. Regimul închis (OFF)

Dispozitivul intr� �n acest regim c�nd este alimentat de baterie. Afi�ajul numeric r�m�ne
�nchis, la fel �i sirena. Motorul diesel este oprit.
„n regimul OFF, sistemul poate fi programat �i se pot controla m�sur�torile  (pe LCD). Sînt
controlate urm�toarele butoane: BATTERY (baterie), MAINS OK (re�ea alimentare OK), GS
OK (generator OK), MAINS POWER CONTACTOR STATUS LED (led stare contactor
pentru re�ea), GENERATOR POWER CONTACTOR STATUS LED (led stare contactor
pentru generator). În regimul OFF, toate alarmele sînt blocate, inclusiv cele legate de baterie
sau �nc�rc�tor baterie.

Contactorul pentru reƒeaua de alimentare r m¥ne activ, în timp ce celelalte ie�iri s¥nt
dezactivate8.

4.2. Regimul manual (MANUAL)

Motorul diesel se poate porni sau opri, iar sarcina se poate transfera fie pe re�eaua principal�
de alimentare sau pe generator (dac� parametrii electrici s�nt corespunz�tori).

În regimul MANUAL, contactorul re�elei de alimentare poate fi activat chiar dac� tensiunea
aliment�rii de la re�ea este necorespunz�toare (led -ul MAINS OK este �nchis), cu excep�ia
cazului �n care nu exist� tensiune deloc de la re�ea.
Vice versa, contactorul generatorului poate fi activat doar dac� to�i parametrii 9 electrici ai
generatorului s�nt corespunz�tori (led -ul GS OK este aprins).
Dac� �n timp ce contactorul re�elei de alimentare este activat dispare tensiunea de la re�ea,
contactorul se dezactiveaz�.
El se reactiveaz� c�nd se restabile�te alimentarea de la re�ea.

Ap�sa�i butonul corespunz�tor contactorului pentru re�eaua de alimentare pentru a
activa/dezactiva contactorul (de fiecare dat� c�nd butonul este ap�sat, starea contactorului pentru
re�eaua de alimentare se modific� ). Acele�i criteriu se aplic� �i contactorului pentru generator.
Ap�s a�i butonul opus butonului cuplat  pentru a trece de la contactorul pentru re�ea la cel
contactorul pentru generator <->. „ntotdeauna exist� un timp fix mort �ntre schimbu ri: 600 ms.

Ap�sa�i START pentru a porni motorul diesel: motorul de pornire va fi activat at�t timp c�t
butonul este men�inut ap�sat . „n momentul �n care motorul diesel porne�te �i butonul �nc� se
men�ine ap�sat  �n jos, motorul de pornire se opre�te imediat.

Ie�irea  (func�ia) FUEL SV (FSV) se activeaz� �n momentul �n care se apas� START.
Continu� s� r�m�n� activ� p�n� c�nd se a pas� STOP sau dac� motorul diesel se afl� �nc� �n
stagnare dup� 30 secunde de la ap�sa rea butonului START.
Comutarea de la AUTOMATIC la MANUAL nu schimb� starea ie�irilor dec�t dac� se dau
comenzile corespunz�toare.
Vice versa, comutarea de la MANUA L la AUTOMATIC determin� ie�irea  s� se plieze pe
situa�ia respectiv�, din acel moment, conform criteriilor de reglare automat�.
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„n regimurile AUTOMATIC �i MANUAL, dispozitivul LEXYS PRO controleaz� to�i
parametrii electrici �i mecanici disponibili �i declan�eaz� toate alarmele necesare. Fiecare
alarm� este �ntotdeauna �nso�it� de un mesaj pe LCD:  ap�sa�i ENTER pentru a opri sirena �i
citi�i cu aten�ie mesajul de pe LCD.
Corecta�i cauza defec�iunii. Dac� considera�i c� sistemul poate fi pornit din nou, reseta�i
ap�s�nd tasta ESCAPE timp de 1 secund�.
8 Dac� motorul diesel func�iona, se activeaz� fu nc�ia STOP. Aceasta este ulterior decuplat� la 10 secunde dup� oprirea
motorului.
9 LEXYS PRO controleaz� urm�toarele caracteristici ale generatorului: tensiunile pe cele trei faze, succesiunea fazelor,
frecven�a �i curentul debitat pe cele trei faze

Dac� se declan� eaz� o alarm�, sirena intern�  va suna at�t timp c�t este programat� s� sune (dac�
este reglat� la 0, �nseamn� sirena este oprit�; dac� este reglat� la 225 ˝, �nseamn� c� nu este corect
temporizat� ).

Defec�iunile pot depinde de dispozitivele de pr otec�ie �mpotriva suprasarcinii instalate �i de tipul
configura�iei: aproape toate cauzele defec�iunilor pot fi �nl�turate  prin programare10. În general,
defec�iunile de natur� mecanic� rezult� �n blocarea contactorului pentru generator �i �n oprir ea
imediat� a motorului diesel.
Defec�iunile de natur� electric� (adic� doar cele legate de alternator) rezult� �n blocarea contactorului
pentru alimentarea la generator  �i �n oprirea �nt�rziat� a motorului diesel (dup� r�cire). Cel care
instaleaz� dispozitivul po ate programa ca unele dintre defec�iuni s� declan�eze o alarm� sau s�
opreasc� motorul diesel. A se vedea tabelul ACTIVARE ALARME.

Orice defecƒiune este ¥n mod automat stocat  ¥n MEMORIE ¥mpreun  cu ora �i data la
care s-a declan�at alarma 11.
Acest lucru permite utilizatorului s  investigheze  mai tîrziu ce s-a petrecut în sistem,
datorit  informaƒiilor care s¥nt suficient de detaliate pentru a putea formula un diagnostic.

La �nceputul fiec�rei porniri a dispozitivului, pe ecran apare timp de 2 secunde 12 tensiunea
MINIM¿ a bateriilor �n timpul ac�ion�rii ini�iale. Dac� tensiunea minim� este mai mic� de  6,4
V, se declan�eaz� o alarm�:  OPEN BATTERY (rom. Baterie Deschis�) �i pornirea este am�nat�.
Pentru a for�a dispozitivul s� treac� peste  aceast� alarm� (�i  anume s� se continue s� se �ncerce
pornirea �n ciuda faptului c� tensiunea �n baterie este sub 6,4V) se poate re�ncerca procedura de
pornire �in�nd ap�sat în jos butonul MANUAL �n acela�i timp (controlul bateriei este temporar
dezactivat13). Tensiunea bateriei trebuie men�inut� �ntotdeauna �n intervalul specificat �n tabelul
cu ACTIVARE ALARME; altfel, se poate produce o defec�iune urmat� de o oprire �nt�rziat�.
Alarma corespunz�toare „NC¿RCATORULUI BATERIEI se declan�eaz� atunci c�nd nu exist�
curent în re�eaua de alimentare (c�nd MAINS = OK nu este alimentat) �i tensiunea �n baterie este
sub 12 V sau 24V14 mai mult de 60 secunde.
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4.3 Regimul automat (AUTOMATIC)

Func�ionarea dispozitivului �n regim automat este complex� �i clar�, put�nd fi rezumat� astfel:

Dac� re�eaua de alimentare se �ncadreaz� �n limitele programate, contactorul corespunz�tor
re�elei se activeaz�. Altfel, dup� timpul programat („NT„RZIERE CA URMARE A
C¿DERII ALIMENT¿RII DE LA RE»EA) 15 contactorul corespunz�tor re�elei este
dezactivat �i  porne�te generatorul 16. „n timpul func�ion�rii motorului diesel, porne�te �i
temporizatorul de �nc�lzire 17; dup� trecerea timpului respectiv, dac� parametrii electrici ai
generatorului se �ncadreaz� �n limite, se cupleaz� contactorul corespunz�tor generat orului.
C�nd alimentarea de la re�ea revine, dup� trecerea timpului programat („NT„RZIERE
ALIMENTARE DE LA RE»EA) are lor transferul pe re�ea, iar motorul diesel continu� s�
mearg� pentru perioada de timp programat� pentru r�cire.

11 Memoria este nevolatil� �i poate stoca p�n� la 16 evenimente (u ltimele 16 defec�iuni )
12 Acest test util poate fi solicitat oric�nd indiferent de procedura de pornire (a se vedea FUNC»II TEST)
13 Acest control poate fi, de asemenea, decuplat prin pr ogramare (Programa�i pe ˜Nu¯ (engl. NO) parametrul ˜Control
Tensiune Baterie?¯ (engl. BATTERY VOLTAGE CONTROL?)). Fi�i aten�i c� dac� bateria scade brusc sub 6V pentru mai
mult de 500 ms (timp de men�inere), dispozitivul se reseteaz� �i intr� �n regim OFF
14 Ap�sa�i ENT (de la pagina 1) ; se afi�eaz�  ˜B12¯ sau ˜B24¯ , �n func�ie de tipul de baterie recunoscut de unitatea de control
15 To�i timpii specifica�i pot fi regla�i introduc�nd regimul de programare (a se vedea tabelul din meniu)
16 Dac� ie�irea (func� ia) BUJII INCANDESCENTE este programat�, pornirea este precedat� de c�tre ciclul de pre�nc�lzire a
bujiilor (care poate fi temporizat)
17 Timpul de �nc�lzire poate fi programat. Determin� �i durata perioadei de RPM sc�zut: ie�irea RPM sc�zut (engl. LOW
RPM) r�m�ne activ� de la pornire p�n� �nc� 5 secunde dup� terminarea procedurii de �nc�lzire



13

Dac� motorul diesel nu porne�te �n timpul stabilit (TIMP DE PORNIRE), dispozitivul
activeaz� mai multe �ncerc�ri de pornire �n func�ie de num�rul de �ncerc�ri program at
(�ncerc�ri de pornire). Introduce, de asemenea, pauza stabilit� (PAUZ¿ „NTRE „NCERC¿RI
DE PORNIRE)18. Dac� nu se reu�e�te pornirea, se declan�eaz� alarma de PORNIRE
NEREU˙IT¿.

Toate alarmele s�nt controlate �n regimul AUTOMAT, �i (ca �i �n regimul MANU AL), sînt
înregistrate în mod automat în memorie.

De asemenea, �n regim AUTOMAT, orice informa�ie privind incidente legate de
automatizare este stocat� �n memorie. Acest lucru ofer� posibilitatea realiz�rii unei analize
ulterior (în cazul regimului automa t, sistemul func�ioneaz� de obicei nesupravegheat).
Informa�iile stocate cuprind: ora �i data la care a �nceput incidentul, cauza acestuia, or a �i
data la care s-a terminat incidentul, energia total� (aparent�) debitat� �n timpul incidentului.
Se pot înregistra p�n� la 16 incidente (ultimele 16, cronologic).

4.4. Regimul de testare (TEST)

Acest regim este la fel ca cel automat, cu excep�ia faptului c� generatorul este pornit �i
continu� s� func�ioneze, preg�tit s� preia sarcina �n cazul unei defec�iuni la  alimentarea de la
re�ea.

4.5. PROGRAMUL DE ‚NTRE�INERE

a) În fiecare an:
- verifica�i / regla�i ceasul;
- verifica�i calibrarea aparatului de m�sur�;
- verifica�i fiecare alrm� �n parte;
- verifica�i eficien�a sistemului de �mp�m�ntare.

b) La fiecare 8 ani:
- schimba�i bateria cu litiu a ceasului (3V/180 mAh)

5. SIGURAN��

LEXYS PRO este un aparat robust, �ns�, ca �n cazul tuturor dispozitivelor electronice, o
defec�iune electromagnetic� anormal� (de exemplu ca urmare a unui fulger) poate cauza
defec�iuni ireversibile, blocarea modulului logic sau pierderea datelor de instalare. În aceste
situa�ii, e posibil ca dispozitivul de reglare s� nu poat� semnala avaria sau s� nu mai func�ioneze;
de aceea este necesar s� se verifice �n mod regulat dac� sistemul func�ioneaz�  corect.

Dac  sistemul este destinat utiliz rii ¥n aplicaƒii importante (ex. spitale, aeroporturi, etc.) ,
se recomand  instalarea unui sistem de supraveghere de la distanƒ  �i un panou de control
electromagnetic pentru controalele de urgenƒ .
18 Dc� nu se  poate porni, se delan�eaz� o alrm� de  PORNIRE NEREU˙IT¿ . Dac� alimentarea de la re�ea revine, contactorul
pentru re�ea devine din nou activ
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STRUCTURA MENIULUI

8: TEST Arat� starea ie�irilor
Arat� starea intr�rilor
Testarea ledurilor �i  test sonor

INC Test �nc�rcare baterie
7: PAROL¿ INTRARE

Butoane programare: ESC, INC/DEC, ENT
6: PROGRAMARE R: setare ceas

C: parametrii produc�torului
I: parametri de instalare (parola ****)
U: parametrii utilizatorului

Meniu Principal 5: CRONOLOGIE GENERATOR Curen�i maximi
Cronometrare ore / pornire
Program �ntre�inere
Ultimele 16 defec�iuni
Ultimele 16 incidente

4: AFI˙AJ M¿SUR¿TORI KVA KW COSFI
3: AFI˙AJ STARE GENERATOR Frecven�� generato r

DEC 2: AFI˙AJ STARE RE»EA Tensiune baterie
1: AFI˙AJ STARE SISTEM Curent �nc�rc�tor baterie

(de ex. SISTEM OK)
Tensiuni generator
Curen�i
Tensiuni re�ea
Curen�i auxiliari
M�sur�tori mecanice
(nivel combusibil, presiune ulei, temperatur� ap�)

17: RESETARE PARAMETRI INSTALARE
16: RESETARE CRONOLOGIE GENERATOR

15: PROGRAM „NTRE»INERE

14: CALIBRARE DISPOZITIVE

Schimba�i filtrul de aer
Schimba�i filtrul de combustibil
Schimba�i filtrul de ulei
Schimba�i apa de r�cire
Schimba�i uleiul la motor
Verifica�i filtrul de aer
Verifica�i nivelul apei
Verifica�i nivelul uleiului
Verfica�i nivelul bateriei

8: zile p�n� la revizie
7: ore de func�ionare p�n� la revizie
6: regim de func�ionare �n revizie
5: zile p�n� la �nlocuire
4: ore de func�ionare p�n� la �nlocuire
3: zile p�n� la verificare
2: ore de func�ionare p�n� la verificare
1: cuplare general�

27-29: calibrare nivel ulei 2 (0/50/100%)
24-26: calibrare nivel ulei 1 (0/50/100%)
23: tip senzor nivel combustibil (0=NO)
22: tip senzor temperatur� ap�
20-21: calibrare presiune ulei (0bar/6bar)
19: tip senzor presiune ulei (0=NO)
16-18: amortizare dipozitiv (n3, T,C,F)
15: tensiune final� �nc�rc�tor baterie
14: amperometre zero �nc�rc�tor baterie
13: amperometru �nc�rc�tor baterie
12: voltmetre baterie
9-11: sensibilitate amperometre
8: amperometre reglate la 0
7: fereastr� (interval) aliniere indica�ii faz�
4-6: voltmetre generator (n 3  RS, ST, TR)
1-3: voltmetre re�ea (n3  RS, ST, TR)
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13: REGLARE

12: CONFIGURARE SISTEM

11: ACTIVARE ALARME

PROGRAMARE

Selecta�i programul din partea superioar� pentru parametric, ac�ion�nd asupra celor 4 butoane
Ap�sa�i ENTER pentru a active valoarea modiicat�. Utilizati tastele INC/DEC pen tru ajustarea valorii �i ap�sa�i
ENTER pentru memorare.

22: presiune minim� ulei
21: pre-alarm� presiune ulei
20: temperatur� maxim� ap�
19: pre-alarm� temperatur� ap�
18: prag temperatur� corp de �nc�lzire
17: nivel lips� combustibil
16: nivel rezerv� combustibil
15: timp maxim a�teptare pentru comutare pe motor
14: �nt�rziere alarm� presiune ulai
13: întîrziere avarie alternator
12: prag vitez� ambalare
11: timp maxim de atingere regim sta�ionar
10: pauz� �ntre �ncerc�ri de pornire
9: durat� �ncercare de pornire
8: num�r �ncerc�ri de pornire
7: timp �nc�lzire bujii incandescente
6: coeficient scurt-circuit generator
5: durat� maxim� suprasarcin� generator
4: curent maxim de la generator
3: coeficient scurt-circuit re�ea
2: durat� maxim� suprasarcin� re�ea
1: curent maxim de la re�ea

11-14: ie�iri programate   RL5, RL6, RL7, RL8
7 † 10: programare auxiliare   1,2,3,6
6: control de la distan�� (0=NO)
5: viteza portului serial baud
4: tip contactor alimentare
3: sistem uni/tri fazic
2: capacitate transfer curent
1: selectare limb�

13-16: alarme utilizator 1-4 (regimuri: 0-10)
12: eroare datorat� unui scurt -circuit/unei suprasarcini (regimuri 0-2)
11: eroare succesiune (2 = succesiune invers�)
10: eroare frecven�� generator
9: eroare tensiune generator
8: �nc�rc�torul bateriei nu �ncarc�
7: tensiune baterie înafara intevalului de limite
6: defec�iune curea transmisi e dinam
5: lips� combustibil
4: temperatur� prea mare ap�
3: nivel ap� sc�zut (regimuri 1 -10)
2: temperatur� prea mare ulei
1: presiune ulei sc�zut�
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U: Parametri Utilizator (acces liber)

Descriere parametru interval faz  setare
iniƒial 

SET

01
02

TENSIUNE MINIM¿ DE LA RE»EA PENTRU RE»EA OK
TENSIUNE MAXIM¿ DE LA RE»EA PENTRU RE»EA OK
Ace�ti d oi parametri definesc ˜ fereastra¯ (intervalul)  de tensiune
(valabil� pentru 3 faze) �n limitele c�reia alimentarea este
considerat� acceptabil�; dac� o faz� iese din cadrul acestei
ferestre, ledul MAINS_OK se �nchide �i se declan�eaz �
procedura automat� de  interven�ie. NB: LEXYS PRO analizeaz�
de asemenea, �i SUCCESIUNEA FAZELOR. Aten�ie: Primul
parametru trebuie s� fie �ntotdeauna mai mic dec�t cel de -al
doilea; altfel, LEXYS PRO nu va accepta parametri; acela�i lucru
se aplic� la definirea ferestrei pentr u fiecare parametru care
func�ioneaz� ca parte dintr -o pereche de parametri.

0_600 V
80_600 V

IV
IV

350 V
450 V

03

04

TENSIUNE MINIM¿ DE LA  GENERATOR PENTRU
GENERATOR OK
TENSIUNE MAXIM¿ DE LA  GENERATOR PENTRU
GENERATOR OK
Ace�ti doi parametri definesc ˜ fereastra¯ (intervalul) de tensiune
(valabil� pentru 3 faze) �n limitele c�reia generatorul este
considerat c� opereaz� corespunz�tor; dac� o faz� iese din
aceast�  fereastr� , ledul GS_OK se �nchide; dac� generatorul nu -�i
revine în timpul programat, intr� �n regimul de func�ionare
defectuoas� . Aten�ie: LEXYS PRO analizeaz� de asemenea, �i
FRECVEN»A �i SUCCESIUNEA FAZELOR

0_600 V

80_600 V

IV

IV

340 V

460 V

05

06

FECVEN»A MINIM¿ DE LA  GENERATOR PENTRU
GENERATOR OK
FECVEN»A MAXIM¿ DE LA  GENERATOR PENTRU
GENERATOR OK
Ace�ti doi parametri definesc ˜fereastra¯ (intervalul) de frecven��
�n limitele c�reia generatorul este considerat c� opereaz�
corespunz�tor. Dac� frecven�a iese din aceast� fereastr�, ledul
GS_OK se �nchide; dac� generatorul nu -�i revine �n t impul
programat, intr� �n regimul de func�ionare defectuoas�.

25_70 Hz

25_70 Hz

0,1 Hz

0,1 Hz

45,0 Hz

55,0 Hz

07 INTERVEN»IE „NT„RZIAT¿ A GENERATORULUI „N
URMA UNEI C¿DERI A ALIMENT¿RII DE LA RE»EA
C�nd alimentarea nu func�ioneaz� corect, LEXYS PRO a� teapt�
perioada specificat� de timp �nainte s� porneasc� generatorul,
pentru a evita interven�iile ce ar putea fi declan�ate ca urmare a
unor �ntreruperi scurte ale aliment�rii de la re�ea

0_250˝˝ I˝˝ 1˝˝

08 TIMP INI»IAL DE „NC¿LZIRE A GENERATORULUI
Contactor de alimentare de la generator, pentru evitarea prelu�rii
sarcinii c�nd generatorul este �nc� rece. Temporizatorul porne�te
c�nd generatorul ajunge �n regim sta�ionar (ledul GS_OK este
aprins). Ap�sa�i butonul RESET p�n� ajunge�i a seta la zero acest
timp19 (contactorul de alimentare de la generator se conecteaz�).
„n timpul �nc�lzirii, ie�irea RPM SC¿ZUT (engl. LOW RPM)
r�m�ne activ� (dac� este programat� astfel). Ea se dezaciveaz�
�n ultimele 5 secunde de �nc�lzire.

0_250˝˝ I˝˝ 10˝˝

09 COMUTARE ÎNT„RZIAT¿ LA RE»EA LA REVENIREA
ALIMENT¿RII DE LA RE»EA
C�nd alimentarea revine �n limitele corespunz�toare (ledul
RE_OK este deschis), LEXYS PRO a�teapt� timpul specificat
�nainte de a transfera sarcina de la generator la re�ea. Acest lucru
d� timp re�elei s� se stabilizeze �i permite evitarea comut�rilor
premature. C�nd revine alimentarea, dac� contactorul de
alimentare de la generator era �nchis (dac� �nainte, de exemplu,
generatorul �i -a pierdut sarcina sau a func�ionat defectuos), se
trece peste aceast�  întîrziere.

0_250˝˝ I˝˝ 5˝˝
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Descriere parametru interval faz  setare
iniƒial 

SET

10 TIMP DE R¿CIRE „NAINTEA OPRIRII MOTORULUI
DIESEL
Dup� un incident de natur� automat�, LEXYS PRO a�teapt�
timpul specificat întainte de a opri motorul diesel. Acest
Lucru permite motorului s� se r�ceasc� �i men�ine motorul
disponibil pentru cazul �n care apar din nou c�deri de
alimentare (ap�sa�i butonul RESET pentru a opri motorul
diesel imediat). Temporizatorul este utilizat �i �n cazuri de
defec�iuni cu oprire �n� rziat�; c�nd este reglat la 0, oprirea este
�ntotdeauna imediat�..

0_250˝˝ I˝˝ 10˝˝

11 DURATA ALARMEI SONORE (SIRENA INTERN¿)
Toate defec�iunile pot declan�a sirena intern� care va suna pe
durata specificat�. Regla�i acest timp la 0 pentru a anula sirena
(astfel �nc�t s� nu sune). Dac� perioada de timp este reglat� la
225 minute, atunci sirena nu este temporizat� (va suna
continuu).
Sirena poate fi oprit� (f�r� a anula defec�iunea) ap�s�nd
butonul ENTER. Ap�sa�i RESET pentru a opri sirena �i a
anula defec�iunea (defec�iunea se va �nregistra �n memoria
dispozitivului).

0_255
minute

I˝ 10˝

12 DURAT¿ TEST AUTOMAT GENERATOR
„n timpul unui test automat, aceast� perioad� de timp poate fi
adus� (setat�) la 0 ap�s�nd butonul  RESET.

0_240˝ I˝˝ 10˝

13 FRECVEN»¿ TEST AUTOMAT GENERATOR
Este utilizat pentru a stabili num�rul de zile la cer trebuie
efectuat un test automat al generatorului (începînd de la data
curent�)

1_120 zile I zi 1 zi

14 TIMP DE PORNIRE TEST AUTOMAT GENERATOR
Se selecteaz� astfel �nc�t persona lul responsabil s� poat� afla
orice defec�iune.

ore
00_23

I ore Ore
II

15 RESETAREA TUTUROR PARAMETRILOR DE
UTILIZARE
Acesta nu este un parametru programabil, ci o func�ie. Ap�sa�i
butonul Enter (�n acela�i timp cu butonul SHIFT 20); ot�i
parametrii de utilizare s�nt reseta�i la valorile ini�iale
specificate �n coloana corespunz�toare. Utiliza�i aceast�
func�ie pentru a stabili un punct de pornire sigur. Dac� este
necesar, regla�i ce considera�i necesar �i nota�i acest lucru �n
coloana SET.

-- -- --

19 Pentru a reseta, ap�sa�i ESCAPE pentru cel pu�in 1 secund�.
20 Butonul SHIFT este de fapt butonul pentru m�sur�tori, care, �n acest context are func�ia SHIFT (rom. comutare).
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