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Sec�iunea 1 INTRODUCERE

EAOM-210 FL ofer� un transfer automat a sarcinii de la re�ea ua de alimentare la generator, în cazul în

care re�eaua de alimentare nu func�ioneaz� . Conceput� pentru o operare neasistat�, unitatea este

capabil� s� detecteze c�derea  în orice faz� a re�elei �i s� porneasc� �i s� comute c�tre un generator,

dac� tensiunea re�elei dep��e�te limitele prestabilite. Este posibil at�t un control automat c�t �i unul

manual. Este disponibil de asemenea �i  un mod test, care permite generatorului s� func�ioneze f�r� s�

primeasc� sarcin�.

Unitatea monitorizeaz� operarea generatorului �i semnalizeaz� atunci c�nd se detecteaz� orice

defec�iune. Unitatea monitorizeaz�:

 Viteza motorului

 Presiunea uleiului în motor

 Temperatura lichidului de r�cire

 Nivelul de combustibil

 Tensiunea bateriei

 Tensiunea generatorului de sarcin�

 Timpul de rulare a motorului

 Num�rul de porniri

 Urm�toarea inspec�ie tehnic�

 Tensiunea re�elei (L1-N, L2-N, L3-N)

 Tensiunea re�elei (L1-L2, L2-L3, L3-L1)

 Frecven�a re�elei

 Tensiunea generatorului (L1-N, L2-N, L3-N)

 Tensiunea generatorului (L1-L2, L2-L3, L3-L1)

 Frecven�a generatorului

 kVA generator

 kW generator

 kVAr generator

 pf generator

 kVAh generator

 kWh generator

 kVArh generator

 Amperajul sarcinii

 Curent de punere la p�m�nt



Ea verific�:

 Alimentarea cu combustibil a motorului sau oprirea motorului

 Motor de pornire

 Hupa de semnalizare acustic�

 Pornirea generatorului automat �i transferul sarcinii 'n cazul defect�rii re�elei de alimentare

 Conector pentru deschiderea re�elei, 'nchiderea re�elei, deschiderea �i 'nchiderea generatorului

EAOM-210 FL con�ine un ecran LCD cu matrice de puncte 128x64, incluzându-se aici:

 Tensiunea re�elei (L1-N, L2-N, L3-N)

 Tensiunea re�elei (L1-L2, L2-L3, L3-L1)

 Frecven�a re�elei

 Tensiunea generatorului (L1-N, L2-N, L3-N)

 Tensiunea generatorului (L1-L2, L2-L3, L3-L1)

 Frecven�a generatorului

 Generator kVA

 Generator KW

 Generator kVAr

 Generator kVAh

 Generator kWh

 Generator kVArh

 Generator pf

 Motor Rpm

 Amperajul sarcinii (IL1, IL2, IL3)

 Curent de punere la p�m�nt (IEA)

 Presiunea uleiului din motor

 Temperatura lichidului de r�cire

 Nivelul combustibilului

 Tensiunea bateriei

 Tensiunea de 'nc�rcare a generatorului

 Timp real

 Timpul de rulare a motorului

 Urm�toarea or� de 'ntre�inere

 Urm�toarea lun� de 'ntre�inere



 Mesaje de eroare (dac� sunt disponibile)

 Jurnalul evenimentelor

 Parametrii programului

Unitatea poate fi programat� de la panoul frontal, protejat pe dou� nivele cu o parol�. Parametrii

opera�ionali pot fi de asemenea monitoriza�i �i controla�i de la un calcula tor prin intermediul unui port

încorporat RS232.

Dac� motorul nu porne�te de la prima 'ncercare, trebuie efectuate mai multe 'ncerc�ri p�n� la

un anumit num�r de ori sau p�n� motorul porne�te.

Dac� se detecteaz� o eroare, unitatea opre�te motorul �i indi c� eroarea prin aprinderea

intermitent� a LED -ului de semnalizare relevant.

Intrarea de oprire de urgen�� ofer� o dirijare de la distan�� a motorului.

Intr�rile configurabile ale utilizatorului 1 �i 2 pot fi programate pentru a efectua 23 de func�ii

diferite. Alte patru intr�ri configurabile  pentru utilizator pot fi programate s� realizeze 22 de func�ii

diferite.

Patru ie�iri  configurabile pe releu pentru utilizator pot fi programate pentru a efectua 93 de

func�ii diferite.

Sec�iunea 2 �  INSTALAREA

! V� rug�m s� citi�i urm�toarele informa�ii 'nainte de utilizare

Se recomand� un control vizual al acestui produs pentru a se identifica eventualele deterior�ri ce pot

ap�rea 'n timpul transportului. Este responsabilitatea dumneavoastr� s� asigura�i pentru in stalarea

produsului o echip� de mecanici �i electricieni califica�i.

! Înainte de a începe instalarea acestui produs:

 Deconecta�i toate racordurile electrice ale ma�inii;

 Asigura�i-v� c� ma�ina nu poate 'ncepe func�ionarea 'n timpul instal�rii;

 Respecta�i toate indica�iile de siguran�� ale produc�torului ma�inii;

 Citi�i �i respecta�i toate instruc�iunile de instalare.

2.1 Configura�ia unit¡�ii



Unitatea poate fi programat� utiliz�ndu -se butoanele �i ecranul de pe panoul frontal sau software -ul

EAOM-210 FL. Consulta�i pentru detalii Sec�iunea 3 ·  Definirea panoului frontal �i programarea.

2.2 Instalarea mecanic¡

Unitatea este conceput�  pentru a fi montat� pe panou. Fixarea se realizeaz� cu ajutorul a patru �uruburi

(vezi figura 2.1)

1. Introduce�i unitatea în profilul panoului frontal.

2. Introduce�i �uruburile 'n fantele din col�urile unit��ii �i str�nge�i -le pentru a fixa unitatea pe

panou.

! •n timpul 'n care echipamentul este fixat 'n gaura de pe panoul de metal 'n cadrul instal�rii metalice,

a�chiile meta lice pot provoca r�nirea m�inilor. P�r�ile echipamentului de instalare trebuie fixate

corespunz�tor. Echipamentul poate c�dea din locul 'n care a fost montat din cauza vibra�iilor, dac�

exist� componente care nu au fost bine fixate.

Figura 2.1 Imagine din fa��



Figura 2.2 Cadrul panoului

Figur� 2.3 Imagine lateral�

Figura 2.4 Imagine spate



Acest echipament nu con�ine nici o component� �i nici un material care poate intra 'n contact cu

utilizatorul. Numai un personal calificat �i tehnicieni speciali za�i pot efectua lucr�ri la acest

echipament. Acest echipament con�ine circuite interne sub tensiune periculoase pentru om. Exist� de

asemenea pericolul de r�nire 'n cazul unei interven�ii neautorizate.



Figura 2.5 Diagramelor conexiunilor în trei faze EAOM-210 FL



1. Conecta�i unitatea a�a cum este ilustrat 'n diagram� corespunz�toare, Figura 2.5. Asigura�i -v�

c� a�i conectat bateria de alimentare 'n mod corespunz�tor �i c�  polul negativ al bateriei este

'mp�m�ntat. Conectorii pot fi deconecta�i din spatele  unit��ii pentru a facilita conexiunea.

2. Pot fi utilizate cabluri ecranate pentru conectarea la detectorul magnetic, asigurându-se astfel

faptul c� ecranul este 'mp�m�ntat numai la un singur cap�t.

Tabelul 2.1 ilustreaz� conexiunile �i dimensiunile recoman date ale cablurilor. Tabelul 2.2 descrie

func�iile conexiunilor

Pin Descriere Dimensiunea
cablului (mm2)

Note

1 Intrarea de la re�eaua de alimentare (L1) 2,5
2 Intrarea de la re�eaua de alimentare (L2) 2,5 Numai aplica�ii 'n 3 faze
3 Intrarea de la re�eaua de alimentare (L3) 2,5 Numai aplica�ii 'n 3 faze
4 Neutrul tensiunii re�elei 2,5
5 Intrarea de la alternator (L1) 2,5
6 Intrarea de la alternator (L2) 2,5 Numai aplica�ii 'n 3 faze
7 Intrarea de la alternator (L3) 2,5 Numai aplica�ii 'n 3 faze
8 Neutrul alternatorului 2,5
9 Punct de conectare al transmi��torului 1 Conecta�i la punctul de conectare al

transmi��torului
10 Indicatorul nivelului de combustibil 1 Conecta�i la indicatorul nivelului de

combustibil
11 Indicatorul temperaturii agentului de r�cire 1 Conecta�i la indicatorul temperaturii

agentului de r�cire
12 Indicatorul de presiune sc�zut� a uleiului 1 Conecta�i la indicatorul de presiune

sc�zut� a uleiului
13
14

Intrarea de la detectorul magnetic 1
1

Conecta�i la dispozitivul detectorului
magnetic

15 Intrarea de la generatorul de sarcin� 1 NC la „0” vol�i
16 Intrare configurabil� -6 1 Comuta�i pe „BATTERY+”
17 Intrare configurabil� -5 1 Comuta�i la „0” vol�i
18 Intrare configurabil� -4 1 Comuta�i la „0” vol�i
19 Intrare configurabil� -3 1 Comuta�i la „0” vol�i
20 Temperatur� 'nalt� sau intrare configurabil� -2 1 Comuta�i la „0” vol�i
21 Presiune sc�zut� a uleiului sau intrare configurabil� -1 1 Comuta�i la „0” vol�i
22 Intrarea de oprire de urgen�� 1 NC la „0” vol�i. Atunci când

'ntrerup�torul este deschis, motorul este
oprit

23 Ie�irea pentru releu l de deschidere al conectorului de
re�ea

2,5

24 Ie�irea pentru releu l de deschidere al conectorului de
re�ea

2,5

25 Ie�irea pentru releu l de închidere al conectorului de
re�ea

2,5

26 Ie�irea pentru releu l de închidere al conectorului de
re�ea

2,5

27 Ie�irea pentru releu l de deschidere al conectorului
generatorului

2,5

28 Ie�irea pentru releu l de deschidere al conectorului 2,5



generatorului
29 Ie�irea pentru releu l de închidere al conectorului

generatorului
2,5

30 Ie�irea pentru releu l de închidere al conectorului
generatorului

2,5

31 Ie�ire pentru bobina de alimentare / oprire 2,5 Max. 16 A Alimentare CC de la pin 32

32 Intrare pentru + baterie de alimentare 2,5 Aliment�ri c�tre Pin 31, 33, 34
33 Ie�ire de start 2,5 Max. 16 A Alimentare CC de la pin 32

34 Hup�  sau ie�ire configurabil � -1 pe releu 2,5 Max. 16 A Alimentare CC de la pin 32

35 Intrare pentru + baterie de alimentare 2,5 Aliment�ri c�tre pin 36, 37, 38
36 Ie�ire configurabil � -2 pe releu 2,5 Max. 5A Alimentare CC de la pin 35

37 Ie�ire configurabil � -3 pe releu 2,5 Max. 5A Alimentare CC de la pin 35

38 Ie�ire configurabil � -4 pe releu 2,5 Max. 5A Alimentare CC de la pin 35

39 Alimentare baterie - c�tre EA OM-210 FL 2,5 Aliment�ri c�tre unitate
40 Alimentare baterie + c�tre EAOM -210 FL 2,5 Aliment�ri c�tre unitate
41 Secundar CT (al transformatorului de curent) pentru

curent de punere la p�m�nt
2,5 Conecta�i la secundarul CT-ului care

monitorizeaz� curentu l de punere la
p�m�nt

42 Secundar CT pentru curent de punere la p�m�nt 2,5 Conecta�i la secundarul CT-ului care
monitorizeaz� curentul  de punere la
p�m�nt

43 Secundar CT pentru sarcina L3 2,5 Conecta�i la secundarul CT-ului care
monitorizeaz� sarcina  L3

44 Secundar CT pentru sarcina L2 2,5 Conecta�i la secundarul CT-ului care
monitorizeaz� sarcina  L2

45 Secundar CT pentru sarcina L1 2,5 Conecta�i la secundarul CT-ului care
monitorizeaz� sarcina L1

46 Secundar CT pentru sarcina L2 2,5 Conecta�i la secundarul CT-ului care
monitorizeaz� cumulul sarcinii

Tabelul 2.2 Descrierea instala�iei electrice a unit��ii

Pin Func�ie
1 L1
2 L2
3 L3

Intr�ri le re�elei de alimentare. Folosite pentru a detecta defec�iunile de verificare ale
transferului automat al sarcinii c�tre alternator. Pinii 2 �i 3 nu sunt utiliza�i pentru aplica�ii
mono-fazate.

4 Neutrul re�elei de alimentare
5 L1
6 L2
7 L3

Intr�ri le de alimentare ale alternatorului. Unitatea poate fi programat� s� utilizeze frecven�a  de
ie�ire a  alternatorului pentru a detecta momentul 'n care motorul porne�te. Pinii 6 �i 7 nu pot fi
folosi�i pentru aplica�ii mono-fazate.

8 Neutrul tensiunii alternatorului
9 Punctul de conectare al transmi��torului
10 Indicatorul pentru nivelul combustibilului
11 Indicatorul pentru temperatura agentului de r�cire
12 Indicatorul pentru presiunea sc�zut� a uleiului
13 Intrare magnetic�  +ve. Un semnal C.A. de la detectorul magnetic +ve pentru citirea vitezei
14 Intrare magnetic� -ve. Un semnal C.A. de la detectorul magnetic -ve pentru citirea vitezei
15 Intrare de la generatorul de sarcin�. Poate fi folosit pentru a detecta momentul 'n care motorul

porne�te
16 Intrare configurabil� -6. Acesta este o intrare configurabil�  comutat�  negativ, vezi sec�iunea Intrare

Configurabil�  Digital-6 pentru op�iunile disponibile. Este posibil s� se configureze o intrare pentru a
fi un semnal normal închis sau un semnal normal deschis.

17 Intrare configurabil� -5. Acesta este o intrare configurabil�  comutat�  negativ, vezi sec�iunea Intrare
Configurabil�  Digital-5 pentru op�iunile disponibile. Este posibil s� se configureze o intrare pentru a



fi un semnal închis normal sau un semnal normal deschis.
18 Intrare configurabil� -4. Aceasta este intrare configurabil�  comutat�  negativ, vezi sec�iunea Intrare

Configurabil�  Digital-4 pentru op�iunile disponibile. Este posibil s� se configureze o intrare pentru a
fi un semnal închis normal sau un semnal normal deschis.

19 Intrare configurabil� -3. Aceasta este o intrare configurabil�  comutat�  negativ, vezi sec�iunea Intrare
Configurabil�  Digital-3 pentru op�iunile disponibile. Este posibil s� se configureze o intrare pentru a
fi un semnal închis normal sau un semnal normal deschis.

20 Intrare configurabil�  sau de temperatur� ridicat� -2. Aceasta este comutat negativ. Dac� intrarea
configurabil� -2 nu este selectat�  ca Temperatur� ridicat�, este posibil� configurarea intr�rii pentru a
fi semnal închis normal sau un semnal normal deschis. Vezi sec�iunea Intrare Configurabil�  Digital-2
pentru op�iunile disponibile.

21 Intrare Configurabil�  sau de presiune joas� a uleiului -1. Contact 'nchis normal. Comuta�i pe 0V.
Dac� intrarea configurabil� -1 nu este selectat�  la presiune joas� a uleiului, este posibil� configurarea
intr�rii  pentru a fi semnal închis normal sau un semnal deschis normal. Vezi sec�iunea Intrare
Configurabil�  Digital-1 pentru op�iunile disponibile.

22 Intrare de la comutatorul pentru oprirea de urgen��. Contact normal închis. Comuta�i pe 0V. Atunci
c�nd 'ntrerup�torul este deschis, mo torul este oprit.

23 Ie�irea pentru releul de deschidere al conectorului de re�ea. Vezi sec�iunea •ntrerup�toare pentru
op�iunile disponibile. Contacte f�r� tensiune la 24.

24 Ie�irea pentru releu de deschidere a conectorului re�elei de alimentare . Vezi sec�iunea •ntrerup�toare
pentru op�iunile disponibile. Contacte f�r� tensiune la 24.

25 Ie�irea pentru releu de închidere a conectorului re�elei de alimentare. Vezi sec�iunea •ntrerup�toare
pentru op�iunile disponibile. Contacte f�r� tensiune la 26.

26 Ie�irea pentru releu de închidere a conectorului re�elei de alimentare. Vezi sec�iunea •ntrerup�toare
pentru op�iunile disponibile. Contacte f�r� tensiune la 25.

27 Ie�irea pentru releu de deschidere a conectorului generatorului. Vezi sec�iunea •ntrerup�t oare pentru
op�iunile disponibile. Contacte f�r� tensiune la 28.

28 Ie�irea pentru releu de deschidere a conectorului generatorului. Vezi sec�iunea •ntrerup�toare pentru
op�iunile disponibile. Contacte f�r� tensiune la 27.

29 Ie�irea pentru releu de închidere a conectorului generatorului. Vezi sec�iunea •ntrerup�toare pentru
op�iunile disponibile. Contacte f�r� tensiune la 30.

30 Ie�irea pentru releu de deschidere a conectorului generatorului. Vezi sec�iunea •ntrerup�toare pentru
op�iunile disponibile. Contacte f�r� tensiune la 29.

31 Ie�ire c�tre combustibil / releu de oprire. Alimentare CC de la pinul 32. Verific� combustibilul care
ajunge 'n motor �i oprirea motorului.

32 Intrare de alimentare a bateriei+. Aliment�ri c�tre pin 31, 33, 34.
33 Ie�ire pentru pornirea releului. Alimentare CC de la pinul 32. Verific� motorul de pornire.
34 Ie�ire hup�  sau releu configurabil -1. Alimentare CC de la pinul 32. Vezi sec�iunea Ie�ire

Configurabil� -1 pentru op�iunile disponibile.
35 Intrare de alimentare baterie +. Aliment�ri c�tre pinul 36, 37, 38.
36 Ie�ire releu configurabil -2. Alimentare CC de la pin 35. Vezi sec�iunea Ie�ire Configurabil� -2 pentru

op�iunile disponibile.
37 Ie�ire releu configurabil -3. Alimentare CC de la pin 35. Vezi sec�iunea Ie�ire Configurabil� -3 pentru

op�iunile disponibile.
38 Ie�ire releu configurabil -4. Alimentare CC de la pin 35. Vezi sec�iunea Ie�ire Configurabil� -4 pentru

op�iunile disponibile.
39 Intrare baterie ·  alimenteaz� EAOM -210 FL
40 Intrare baterie + alimenteaz� EAOM-210 FL
41 Secundar CT pentru curentul de punere la p�m�nt (IEA)
42 Secundar CT pentru curentul de punere la p�m�nt (IEA)
43 Secundar CT pentru sarcina L3.



44 Secundar CT pentru sarcina L2.
45 Secundar CT pentru sarcina L1.
46 Secundar CT pentru sarcina comun�.

Sec�iunea 3 Definirea panoului frontal �i a program¡rii



Num¡r Comentariu
1 LED-ul ro�u se aprinde numai atunci c�nd EAOM -210 FL se afl� 'n modul programare.
2 LED-ul verde indic� faptul c� tensiunea re�elei �i frecven�a de aliment are se afl� 'n limite normale

�i este gata s� preia sarcina.
3 LED-ul indic� faptul c� sarcina este conectat� la re�eaua de alimentare. Culoarea sa e verde.
4 LED-ul indic� faptul c� sarcina este alimentat� de la generator. Culoarea sa e verde.
5 LED-ul verde indic� faptul c� Tensiunea Generatorului se afl� 'n limite normale �i este gata s�

preia sarcina.
6 LED-ul verde indic� faptul c� motorul a pornit �i func�ioneaz�.
7 •n modurile MAN, AUTO �i TEST, LED -ul verde indic� faptul c� motorul a pornit �i

func�ioneaz�.
8 •n modurile MAN, AUTO �i TEST, LED -ul ro�u indic� faptul c� motorul a fost oprit sau s -a

oprit.
9 Acest LED ro�u indic� faptul c� unitatea se afl� 'n modul OFF ('nchis).
10 Acest LED ro�u indic� faptul c� unitatea se afl� 'n modul AUTO.
11 Acest LED ro�u indic� faptul c� unitatea se afl� 'n modul TEST.
12 Acest LED ro�u indic� faptul c� unitatea se afl� 'n modul MANUAL.
13 Atunci c�nd acest buton este ap�sat, unitatea intr� 'n modul Programare �i LED -ul (1) lumineaz�.
14 Acest buton este utilizat pentru a se vizualiza urm�torul  ecran de lucru 'n contextul unei oper�ri

normale. •n modul Programare, el are func�ia de schimbare a paginii sau func�ia de cre�tere
(cre�tere valoare ).

15 Acest buton poate fi folosit pentru a se vizualiza ecranul anterior de lucru în contextul unei
oper�ri normale. •n modul Programare, el are func�ia de schimbare a paginii sau func�ia de
atenuare (diminuare valoare).

16 Acest buton este folosit pentru pivotarea între ecranele Event Log în contextul unei oper�ri
normale �i 'ntre parametrii de programare din modul Programare.

17 Acest buton 'nchide conectorul re�elei de alimentare; poate fi operat numai atunci c�nd este
selectat modul manual.

18 Acest buton deschide conectorul re�elei de alimentare; poate fi operat numai atunci când este
selectat modul manual.

19 Acest buton închide conectorul alternatorului; poate fi operat numai atunci când este selectat
modul manual.

20 Acest buton deschide conectorul alternatorului; poate fi operat numai atunci când este selectat
modul manual.

21 Butonul START este folosit pentru a porni motorul atunci c�nd unitatea se afl� 'n modul Manual.
22 Butonul STOP este folosit pentru a opri motorul atunci c�nd unitatea se afl� 'n modul Manual.
23 Butonul LAMP TEST (testarea becurilor) lumineaz� to�i indicatorii tip LED.
24 Acest buton va dezactiva hupa de semnalizare acustic� dup� ce s -a detectat o defec�iune.
25 Acest buton va reseta aparatul de comand� dup� ce s -a detectat o defec�iune.
26 Butonul OFF (închidere) este utilizat pentru a schimba modul de operare a unit��ii 'n modul OFF.
27 Butonul AUTO este utilizat pentru a schimba modul de operare a unit��ii 'n modul AUTO.
28 Butonul TEST este utilizat pentru a schimba modul de operare a unit��ii 'n modul TEST.
29 Butonul MAN este utilizat pentru a schimba modul de operare a unit��ii 'n modul MANUAL.
30 Ecranul LCD matrix Dot 128x64. Acesta este folosit pentru afi�area m�sur�torilor electrice din

timpul oper�rii normale (caracteristici explicate 'n sec�iunea 5.1.1.) �i pentru editarea / verificarea
parametrilor de programare în modul Program.

31 Indicatori de defec�iune. Informa�ii detaliate disponibile 'n sec�iunea 5.1.2.



3.2 Procedura de programare

Multe din func�iile unit��ii pot fi stabilite prin intermediul program�rii. Programarea poate fi efectuat�

numai 'n timp ce unitatea se afl� 'n modul OFF (oprit). Ap�sa�i butonul OFF (26). Dac� motorul

ruleaz�, el se va opri �i LED -ul (9) se va aprinde.

Parametrii au fost diviza�i 'n dou� grupe, 'n conformitate cu func� iile pe care le îndeplinesc. Fiecare

grup� poart� un titlu �i utilizatorul trebuie s� determine mai 'nt�i titlul (pagina) pentru a avea acces la

parametri. Consulta�i sec�iunea parametri pentru informa�ii suplimentare privind parametrii.



3.3 Accesarea parametrilor de operare



Ecranul de operare

Atunci c�nd se apas� butonul de programare, se va solicita o parol� pentru a accesa parametrii.

Sec�iunea operator

Utilizatorul poate accesa parametrii de operare prin introducerea parolei de utilizator sau de tehnician.

Aceast� selec�ie este efectuat� cu ajutorul butoanelor de cre�tere sau atenuare.

Sec�iunea operator �  Parol¡

Introduce�i parola cu ajutorul butoanelor de cre�tere sau atenuare.

Not1: IF (dac¡) Butonul ENTER este ap�sat �i parola operatorului este zero; se ignor� ecranul Parol�.

Parola operatorului:

Ap�sa�i butonul ENTER pentru a confirma parola. Dac� parola este incorect�, unitatea va ie�i din

modul Program.

Pagina NIVELELE RE“ELEI DE ALIMENTARE

Operatorul �i tehnicianul pot accesa aceast� pa gin�.

Pagina NIVELELE TENSIUNII GENERATORULUI

Operatorul sau tehnicianul pot accesa urm�toarea pagin� prin ap�sarea butonului de cre�tere.

Operatorul �i tehnicianul pot accesa aceast� pagin�.

Not 2: Atunci c�nd apare mesajul Parol�, parametrii pot fi viz ualiza�i prin ap�sarea butonului ENTER,

f�r� a introduce parola operatorului. •ns� utilizatorul nu poate modifica parametrii.

Operatorul sau tehnicianul poate accesa urm�toarea pagin� prin ap�sarea butonului de cre�tere.

Pagina NIVELELE FRECVEN“EI GENERA TORULUI

Operatorul �i tehnicianul pot accesa aceast� pagin�.

Dac� parametrul de frecven�� a generatorului cu op�iuni de citire (Gen 1) din pagina

MISCELLANEOUS (diverse) nu este activat, aceast� pagin� se ignor�.

Operatorul sau tehnicianul pot accesa urm�t oarea pagin� ap�s�nd butonul de cre�tere.

Operatorul sau tehnicianul pot accesa pagina anterioar� prin ap�sarea butonului de atenuare.

Pagina NIVELELE DE CURENT / ENRGIE AL GENERATORULUI



Operatorul sau tehnicianul pot accesa pagina anterioar�, ap�s�nd but onul de atenuare.

 Ap�sa�i butonul Programare pentru a ie�i din Modul Program �i pentru a vizualiza ecranul de

operare.

 Continua�i s� ap�sa�i butoanele de cre�tere sau atenuare pentru a schimba pagina.

 Prin ap�sarea butonului ENTER, utilizatorul poate acces a to�i parametrii din pagina respectiv�.

3.3.1. Modificarea �i salvarea valorilor parametrilor de operare

Exemplu 1: Pentru a modifica parametrul RE¨EA DE ALIMENTARE SUB TENSIUNE 'n „PAGINA

NIVELELOR RE¨ELEI DE ALIMENTARE”, utilizatorul trebuie s� accese ze mai întâi pagina

„PAGINA NIVELELOR RE¨ELEI DE ALIMENTARE”.

Ecranul de operare

Atunci c�nd se apas� butonul de programare, se va solicita o parol� pentru a accesa parametrii.

Sec�iunea operator

Utilizatorul poate accesa parametrii de operare prin introducerea parolei de utilizator sau de tehnician.

Aceast� selec�ie este efectuat� cu ajutorul butoanelor de cre�tere sau atenuare.

Sec�iunea operator �  Parol¡

Introduce�i parola cu ajutorul butoanelor de cre�tere sau atenuare.

Not1: IF (dac¡) Butonul ENTER este ap�sat �i parola operatorului este zero; se ignor� ecranul Parol�.

Parola operatorului:

Ap�sa�i butonul ENTER pentru a confirma parola. Dac� parola este incorect�, unitatea va ie�i din

modul Program.

Pagina NIVELELE RE“ELEI DE ALIMENTARE

Operatorul �i tehnicianul pot accesa aceast� pagin�.

Ap�sa�i butonul ENTER pentru a accesa primul parametru din pagina NIVELELE RE¨ELEI DE

ALIMENTARE.



Parametrul RE“EA DE ALIMENTARE SUB TENSIUNE

Parametrul poate fi modificat cu ajutorul butoanelor de cre�tere sau  diminuare.

Ap�sa�i butonul ENTER pentru a confirma valoarea modificat� �i pentru a accesa urm�torul

parametru.

Parametrul RETURUL RE“ELEI DE ALIMENTARE SUB TENSIUNE

Atunci c�nd se apas� butonul Programare, poate fi accesat� pagina corespunz�toare.

Pagina NIVELELE RE“ELEI DE ALIMENTARE

Dac� butonul Programare este ap�sat din nou, va ap�rea ecranul de operare.

Continua�i s� ap�sa�i butoanele de cre�tere sau diminuare pentru a schimba pagina.



Sec�iunea 4 Punerea –n func�iune
Aceste verific�ri de dare 'n e xploatare pot interfera cu sursa de energie a sarcinii. Din aceast� cauz� ele

nu trebuie efectuate av�nd o sarcin� critic�  conectat� la sistem.

4.1 Operarea manual¡

1. Verifica�i dac� unitatea este cablat� corespunz�tor �i dac� cablurile sunt standard �i  sunt compatibile

cu sistemul.

2. Verifica�i dac� sunt montate siguran�ele corespunz�toare.

3. Programa�i unitatea, conform instruc�iunilor din Sec�iunea 3 Definirea panoului frontal �i a

program�rii

4.Efectua�i pa�i provizorii pentru a evita pornirea moto rului (de exemplu, deconecta�i solenoidul

combustibilului).

5. Dup o verificare vizual� 'n urma c�reia sunte�i sigur c� pute�i continua conecta�i alimentarea la

baterie.

6. Ap�sa�i butonul MAN (29) de pe EAOM -210 FL. LED-ul corespunz�tor (12) se va aprinde .

7. Ap�sa�i butonul de start al motorului (21). •n acest moment LED -ul (7) se va aprinde.

8. Verifica�i dac� porne�te secven�a de pornire a motorului. Motorul de pornire ar trebui s� ruleze pe

perioada de timp pentru care a fost programat (timpul de demarare) pentru un num�r de ori prestabilit

(num�rul de 'ncerc�ri de pornire).

9. Verifica�i dac� LED -ul Pornire Nereu�it� lumineaz� intermitent �i dac� LED -ul (7) este stins.

10. Verifica�i dac� unitatea va trece 'n modul OFF �i dac� LED -ul (9) se aprinde.

11. Restabili�i motorul 'n modul Opera�ional (reconecta�i solenoidul de combustibil).

12. Ap�sa�i butonul Man (29). LED -ul (12) se va aprinde.

13. Ap�sa�i butonul de Pornire a Motorului (21). LED -ul (7) se va aprinde.

14. Verifica�i secven�a de pornire, dup�  cum urmeaz�:

 Motorul de pornire ruleaz�

 Motorul porne�te

 Motorul de pornire se decupleaz� odat� ce motorul ruleaz�.

•n caz contrar verifica�i dac� motorul func�ioneaz� corespunz�tor (dac� exist� combustibil disponibil,

etc) �i verifica�i cablurile �i pro gramarea unit��ii EAOM -210 FL.



15. Verifica�i dac� motorul ruleaz� p�n� la viteza sa opera�ional�. Dac� nu �i dac� se declan�eaz� o

alarm�, verifica�i dac� alarma este valabil� �i verifica�i apoi cablurile de intrare.

16. Ap�sa�i butonul de Oprire a Motor ului (22). În acest moment LED-ul (8) se va aprinde. Motorul ar

trebui s� se opreasc�. L�sa�i s� se scurg� o anumit� perioad� de timp pentru ca motorul s� se opreasc�.

4.2. Auto-operarea

1. Verifica�i dac� re�eaua de alimentare este conectat� la unitate �i d ac� aceasta din urm� o

recunoa�te.

2. Verifica�i valorile tensiunii re�elei de alimentare de pe ecran.

3. Ap�sa�i butonul AUTO (27)  de pe unitatea EAOM-210 FL. LED-ul (10) de pe buton trebuie s�

se aprind�.

4. •nchide�i alimentarea unit��ii de la re�ea. Verifica�i dac� generatorul porne�te, �i dup� o pauz�,

dac� sarcina este transferat� c�tre generator.

5. Restabili�i alimentarea unit��ii. Verifica�i dac�, dup� o anumit� pauz�, sarcina este transferat�

'napoi la re�eaua de alimentare �i generator, iar dac� dup� o alt� pauz� se 'nchide.

4.3 Operarea în Modul TEST

1. Verifica�i dac� re�eaua de alimentare este conectat� la unitate.

2. Ap�sa�i butonul TEST (28). •n acest moment LED -ul (11) se va aprinde.

3. Verifica�i dac� generatorul porne�te �i dac� sarcina r�m�ne 'n continuare conectat� la re�eaua

de alimentare.

4. •ntrerupe�i alimentarea de la re�ea. Verifica�i dac� conectorii se transform� pentru a conecta

sarcina la generator. Verifica�i de asemenea dac� LED -ul AUTO (10) este aprins. Unitatea va

trece din modul de operare în modul AUTO.

5. Restabili�i alimentarea de la re�ea. Verifica�i dac� conectorii reconecteaz� sarcina la re�ea.

6. Verifica�i dac� generatorul se 'nchide dup� o perioad� de r�cire.



Sec�iunea  5 �  Operare

5.1. Controleri �i indicatori

5.1.1. Descrierea Ecranului LCD:

Pagin� re�ea �i sarcin�

Denumirea paginii curente [afi�aj] Valori de m�surare

Func�ia de lucru Statutul motorului

Mesaje de eroare

Ecran cu matrice de puncte LCD 128x64. Const� din 10 pagini de lucru ( afi�aje ) principale. Fiecare

afi�aj  con�ine 8 r�nduri. R�ndurile �apte �i opt sunt comune tuturor paginilor. Folosi�i butoanele „ N”

�i „P ” pentru a selecta pagina de lucru (afi�ajul ) care trebuie afi�at � . Pentru detalii vezi Exemplul 1:

Schimbarea paginii cu butoanele Next (urm�tor ul) �i Previous (anterior).

Exist� 10 pagini de lucru pe ecranul LCD, dup� cum urmeaz�:

1 � Pagin¡ re�ea �i sarcin¡ :

[afi�aj]

 L12 ·  Tensiunea re�elei L1-L2

 L23 ·  Tensiunea re�elei L2-L3

 L31 · Tensiunea re�elei L3-L1

 Fq ·  Frecven�a re�elei

 IL1 ·  Curent de sarcin�

 IL2 ·  Curent de sarcin�

 IL3 ·  Curent de sarcin�

 IEA ·  Curent de punere la p�m�nt

 AUTO ·  Func�ie de lucru



 ÎNCERCARE DE DEMARARE ·  Procesul de pornire a motorului este în curs de executare.

(Statutul motorului).

 OVER SPEED PREALARM ·  Acest mesaj indic� avertizarea privitoare la viteza excesiv �

(pre-alarm�) . (Mesaj de eroare). Dac� sunt prezente mai multe situa�ii de eroare, toate sunt

afi�ate consecutiv 'n  intervalul temporal definit de parametrul „Timpul de derulare a mesajelor

de eroare”.

BATTERY HIGH ERROR!: Eroare baterie supra'nc�rcat�.

BATTERY LOW ERROR!: Eroare baterie desc�rcat�.

CANBUS ERROR!: Eroare de magistral�.

EARTH FAULT ERROR!: Eroare de punere la p�m�nt.

EARTH FAULT EL. TRIP!: Decuplare electric� la punerea la p�m�nt.

EARTH FAULT WARNING!: Avertizare punere la p�m�nt.

EMERGENCY STOP ERR!: Oprire de urgen��.

EXPAN. SPARE �  1 ERROR!: Eroare component�  1.

EXPAN. SPARE �  2 ERROR!: Eroare component� 2.

EXPAN. SPARE �  3 ERROR!: Eroare component� 3.

EXPAN. SPARE �  4 ERROR!: Eroare component� 4.

EXPAN. SPARE �  5 ERROR!: Eroare component� 5.

EXPAN. SPARE �  6 ERROR!: Eroare component� 6.

EXPAN. SPARE �  7 ERROR!: Eroare component� 7.

EXPAN. SPARE �  8 ERROR!: Eroare component� 8.

GEN BR. NOT CLOS ALR.!: Alarm� 'ntrerup�tor ul generatorului neînchis.

GEN. BR. NOT OPEN ALR.!: Alarm� 'ntrerup�tor ul generatorului nedeschis.

GEN OVER FRQ. PREAL.!: Prealarm� suprafrecven�� generator.

GEN OVER VOL. PREAL.!: Prealarm� supratensiune generator.

GEN UNDER FRQ. PREAL.!: Prealarm� subfrecven�� generator.

GEN UNDER VOL. PREAL!: Prealarm� subtensiune generator.

GENERATOR STOP ERRE!: Eroare de oprire a generatorului.

LEVEL ERROR!: Eroare nivel combustibil.

LEVEL PREALARM!: Prealarm� nive l combustibil.

MULTIPLE ENGAGE FAIL!: Cuplare multipl� e�uat�.

MAINS BR. NOT CL. ALR!: Alarm� 'ntrerup�tor ul re�elei ne'nchis .

MAINS BR. NOT OP. ALR!: Alarm� 'ntrerup�tor ul re�elei nedeschis.

MAINTENANCE ERROR!: Eroare de mentenan��



OVER CURRNT EL. TRIP!: Decuplare electric� supraintensitate curent.

OVER CURRENT ERROR!: Eroare supraintensitate curent.

OVER CURRENT WARNING!: Avertizare supraintensitate curent.

OVER SPEED ERROR!: Eroare supravitez�.

OVER SPEED PREALARM!: Prealarm� supravitez�.

PRESSURE PREALARM!: Prealarm� presiune ulei.

REVERSE POW. EL. TRIP!: Decuplare electric� curent de 'ntoarcere.

REVERSE POWER ERROR!: Eroare curent de întoarcere.

REVERSE POWER WARNN!: Avertizare curent de întoarcere.

SHORT CIRCT E. TRIP!: Decuplare electric� scurt circui t.

SHORT CIRCUIT ERROR!: Eroare scurt circuit.

SHORT CIRCUIT WARMN!: Avertizare scurt circuit.

SPARE �  4 ERROR!: Eroare component�  4.

SPARE �  5 ERROR!: Eroare component�  5.

SPARE �  6 ERROR!: Eroare component�  6.

SPEED LOSS ERROR!: Eroare pierdere de vitez� .

TEMPERAT. PREALARM!: Prealarm� temperatur� generator.

UNDER SPEED ERROR!: Eroare deficit de vitez�.

UNDER SPEED PREALARM!: Prealarm� deficit de vitez�.



2. Pagin¡ generator �i sarcin¡ :

[afi�aj]

 L1 ·  Tensiune generator L1-L2

 L23 ·  Tensiune generator L2-L3

 L31 ·  Tensiune generator L3-L1

 Fq ·  Frecven�� generator (dac� este activat).

 Sp ·  Rpm motor (dac� este activat)

 IL1 ·  Curent de sarcin�

 IL2 ·  Curent de sarcin�

 IL3 ·  Curent de sarcin�

 IEA ·  Curent de punere la p�m�nt

3. Pagin¡ Re�ea:

[afi�aj]

 L1 ·  Tensiune re�ea L1-N

 L2 ·  Tensiune re�ea L2-N

 L3 ·  Tensiune re�ea L3-N

 Fq ·  Frecven�� re�ea

 L12 ·  Tensiune re�ea L1-L2

 L23 ·  Tensiune re�ea L2-L3

 L31 ·  Tensiune re�ea L3-L1



4. Pagin¡ generator:

[afi�aj]

 L1 ·  Tensiune generator L1-N

 L2 ·  Tensiune generator L2-N

 L3 ·  Tensiune generator L3-N

 Fq ·  Frecven�� generator (dac� este activat).

 L12 ·  Tensiune generator L1-L2

 L23 ·  Tensiune generator L2-L3

 L31 ·  Tensiune generator L3-L1

 Sp ·  Rpm motor (dac� este activat).

5. Pagin¡  putere:

[afi�aj]

 kVA · Putere generator

 kW ·  Putere activ� generator

 kVAr ·  Putere reactiv� generator

 FACTOR ·  Factor de putere (pf) generator



6. Pagin¡ instrumente de m¡sur¡

[afi�aj]

 kVA ·  Energie generator

 kW ·  Energie activ� generator

 kVAr ·  Energie reactiv� generator

7. Pagin¡ sarcin¡

[afi�aj]

 CURRENT L1 � Curent de sarcin�

 CURRENT l2 �  Curent de sarcin�

 CURRENT L3 �  Curent de sarcin�

 EARTH CURRENT ·  Curent de punere la p�m�nt


